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1 Einleitung

iSCANCcfg ist ein Diagnose-Tool zur Uberwachung der
Kommunikation zwischen einer RTC-PC-Interface-
karte und einem Scan-Kopf sowie zur Uberwachung
des Betriebszustands eines Scan-Kopfs.

iISCANcfg kann zum einen mit RTC4-, RTC5- und
RTC6-Ansteuerkarten und zum anderen mit Scan-
Képfen mit iDRIVE-Technologie (intelliSCAN,
intellicube, intelliWELD, intelliDRILL) angewendet
werden.

1.1 Hersteller

SCANLAB AG
Siemensstr. 2a
82178 Puchheim
Deutschland

Tel. 449 (89) 800 746-0
Fax:  +49 (89) 800 746-199

info@scanlab.de

www.scanlab.de
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1 Einleitung

1.2 Systemvoraussetzungen

Hardware

Voraussetzung fiir die umfassende Verwendung des
iISCANcfg-Diagnose-Tools ist, dass das Scan-System
Uber eine RTC4-, eine RTC5- oder eine RTC6-Ansteu-
erkarte in einem IBM-kompatiblen PC angesteuert
wird. Die RTC-Karte und ihre Treiber missen korrekt
installiert sein (siehe RTC4-, RTC5- bzw. RTC6-
Handbuch). Die RTC-Karte muss korrekt mit dem
Scan-System verbunden sein.

Betriebssystem

iISCANCcfg ist eine dialogbasierte Win32-Applikation
und kann unter folgenden Microsoft-Betriebs-
systemen verwendet werden:

* MS Windows 2000
* MS Windows XP

* MS Windows Vista
* MS Windows 7

* MS Windows 8
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Das iSCANcfg-Diagnose-Tool dient dazu
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iSCANcfg - Ubersicht

— zu prufen, ob die Kommunikation zwischen
RTC-Ansteuerkarte und Scan-Kopf einwandfrei

funktioniert,

— zu prufen, ob der Scan-Kopf betriebsbereit ist,
— Fehlerzustande zu erkennen und den Zustand

iISCANcfg sucht einmal pro Sekunde nach RTC-
Ansteuerkarten und angeschlossenen Scan-Kdpfen.
Der Verbindungszustand wird auf der rechten Seite
des Programmfensters angezeigt. Abbildung 1 zeigt
eine typische Anzeige.

des Scan-Kopfs in eine Textdatei zu schreiben,

— verschiedene Tunings (und damit verschiedene

dynamische Einstellungen) fiir den Scan-Kopf

auszuwahlen,

erhaft zu speichern.

— die Skalierung des Scan-Kopfs (1/1, 1/2, 1/4
oder 1/8) auszuwahlen,
— die Tuning- und Skalierungs-Einstellungen dau-

:‘, RTC4 intelliSCAN® configuration
File Scan[FS] Commands Options 7

= _.5..'.;; System
- ESRATC #1
+-1 ) Meta data
= Head 1
- Je s 1

+-1 ) Meta data
+-I ) Galvo contral
+-12) Condition

B
- Je Ais 2
+-1 ) Meta data
+-I ) Galvo contral
+-12) Condition
+-12) Signals
M Head 2

RTC DLL wersion = 4.37

Initialization RTC #1 ... Ok.

Detected: RTC #1, Head 1, ixis 1
Detected: RTC #1, Head 1, ixis &

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.4d
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iISCANCcfg installieren

® Vorsicht!

Vergewissern Sie sich vor der Installation der
iSCANcfg-Software, dass die Treiber fiir die
entsprechende RTC-Karte auf dem PC, in dem
die RTC-Karte eingebaut ist, installiert sind.

Legen Sie die CD mit dem Software-Paket in das
Laufwerk lhres Steuerungs-PC, in dem die RTC-
Karte eingebaut ist, ein.

Offnen Sie im Explorer das Verzeichnis auf der CD,
in dem die erforderlichen Dateien des Software-
Pakets liegen.

Kopieren Sie alle Dateien aus diesem Verzeichnis
in ein beliebiges Verzeichnis auf lhren Steue-
rungs-PC.

® Vorsicht!

Alle Dateien des Software-Pakets muissen auch
nach der Installation zusammen in einem
Verzeichnis liegen.

Bei Verwendung einer RTC4-Karte:

— iISCANcfg4.exe
— RTCADLL.dII
— RTC4D2.hex

Bei Verwendung einer RTC5-Karte*:

— iSCANcfg5.exe
— RTC5DAT.dat

— RTC5DLL.dII

— RTC50UT.out
— RTC5RBF.rbf

Bei Verwendung einer RTC6-Karte:

iISCANcfg6.exe
RTC6DAT.dat
RTC6DLL.dII
RTC60UT.out
RTC6RBF.rbf

Fur altere Versionen der RTC5-Karte (bis einschlieBlich DLL526)
sind zuséatzlich folgende MS Visual Studio Laufzeitbibliotheken
fur C und C+ + erforderlich:

— MSVCP71.dll

— MSVCR71.dll

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.4d
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iSCANCcfg installieren

4 iSCANcfg starten

Das iSCANcfg-Programm wird auf die unter Windows
Ubliche Weise gestartet:

Bei Verwendung einer RTC4-Karte:

» Doppelklicken Sie auf 'iISCANcfg4.exe’ oder ein
entsprechend eingerichtetes Desktop-Symbol.

Bei Verwendung einer RTC5-Karte:

» Doppelklicken Sie auf 'iISCANcfg5.exe’ oder ein
entsprechend eingerichtetes Desktop-Symbol.

Bei Verwendung einer RTC6-Karte:

» Doppelklicken Sie auf 'iISCANcfg6.exe’ oder ein
entsprechend eingerichtetes Desktop-Symbol.

Das Programmfenster erscheint (siehe Abbildung 1
auf Seite 5).

Hinweis

Wenn die Anzeige im Programmfenster aussieht
wie in Abbildung 2 dargestellt — Verzeichnisse
Head1 und Head lassen sich nicht 6ffnen —, so
ist kein Scan-Kopf mit iDRIVE-Technologie
angeschlossen.

In diesem Fall kann iISCANcfg nicht angewendet
werden.

:‘, RTC4 intelliSCAN® configuration
File Scan[FS] Commands Options 7

B System RTC DLL wersion = 4.37
- ESRATC #1
+ [ Metadata  |Initialization RTC #1 ... Ok.
M Head 1
M Head 2
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5 Handhabung des iSCANcfg-Diagnose-Tools

5.1 Diagnose

iISCANCcfg liest standig verschiedene Betriebszu-
standsparameter sowie aktuelle Einstellungen aus.
Diese werden in einem Explorer auf der linken Seite
des Programmfensters angezeigt (sieche

Abbildung 3).

Wollen Sie bestimmte Betriebszustandsparameter
oder Einstellungen Gberprifen, so 6ffnen Sie die
gewulnschten Verzeichnisse bzw. Unterverzeichnisse
durch Anklicken des entsprechenden Symbols.

Wollen Sie den aktuellen Betriebszustand des Scan-
Kopfs speichern, so wahlen Sie in der Menlzeile
‘File\Save’ aus.

Die einzelnen Betriebszustandsparameter und
Einstellungen werden in eine Textdatei geschrieben.

:‘. RTC4 intelliSCAN® configuration

File Scan[FS] Commands Options

Firrnware version = 02.16.3
Senal number = 0
Aticle number = 112995
Calibration = 11.7°
Aperture =10mm
‘whavelength = 1064nm
Awig D=1
=2} Galvo control
Selected contraller: Start up = #00: Present = #00
HOO: Wectar contral (Sectar = 0: Slew rate limiter enablzd)
H01: Step control [Sector = 0; Slew rate limiter dizabled)
H02: Test curent control [Sectar = 0; Slew rate limiter disz
HOZ: Invalid
=I-I2) Condition
+)- Status = 1011 1101 1011 1101 (bin)
Flags =1111 11111001 0111 1111 1111 1111 0000 (bin.
Stop event = 0000 [hex]
Flagz on stop event = 0000 0700 0001 0117 0101 01111
Hours meter = 00098:00: 28:07
Options = 0000 0000 [bin)

[

¥

Galvanometer PD heating unit output stage = 40.1%
Galvanometer PD temperature = 44°C
Servo board temperature = 39.8°C
AGC voltage [PD supply voltage] = 593
D5P core supply voltage [1.84] = 1.91%
D5SP 10 voltage [3.3W) = 3.32
Analog section valtage [3.00] = 9.08V
AD converter supply voltage [5.0W] = 507
AGC current [PD supply current] = 43mad,
- 1 Ais 2
+-) Meta data

= B Systern #| |RTC DLL version = 4.37
- ESRTC #1
+-) Meta data Initialization RTC #1 ... Ok.
= Head 1
= j,_/,Axiﬂ Detected: RTC #1, Head 1, aAxis 1
- Meta data Detected: RTC #1, Head 1, Axisz 2

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.4d
5 Handhabung des iSCANcfg-Diagnose-Tools
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Bei auftretenden Fehlfunktionen im laufenden
Betrieb 6ffnen sich die entsprechenden Verzeichnisse
automatisch (siehe Abbildung 4).

Im unten dargestellten Beispiel wird das Ereignis,
welches ein Abschalten des Scan-Kopfs verursacht
hat, als “critical temperature” (kritische Temperatur)
identifiziert.

Der Verbindungszustand zwischen RTC-Ansteuer-
karte und angeschlossenem Scan-Kopf wird auf der
rechten Seite des Programmfensters angezeigt.
Andert sich der Verbindungszustand, wird die
Anzeige aktualisiert.

File Scan[F5] Commands

Cptions  #

=1 Flagz =1111 11111001 0111 0111 1117 01171 00171 [bin] A
Eit #00 [mmediate galva control start on clear conditio
Eit #01 Development mode = True
Bit #02 E xtenzion board detected = Falze
Bit #03 E xtension board no interlock = False

Bit #04 Control parameters valid = True
Bit #05 Mo critical position = True
Bit #06 Position A0C Ok. = True
9 Bit #07 Ma critical temperature = Falze
Bit #08 Mo power supply voltage drop down = T
Bit #09 Mo fatal emor = True
Bit #10 Start up done = True
Bit #11 Temperature statuz = True
Bit #12 Position acknowledge = True
+ Bit #13 Power status = True
Bit #14 Heating control active = True
Q Bit #15 Galvo control active = False
Bit #16 EStop on critical pogition enabled = True
Bit #17 EStop on critical temperature enabled = Tr
Bit #18 Auto restart after temperature eror enablec
Bit #19 Do not start galvo control on power up = F
Bit #20 EStop on pozition acknowledge timeout er
Bit #21 EStop in obzerver state & k bulged = Falze
Bit #22 Reserved = False
Bit #23 Reserved = True
Bit #24 Actual control definition valid = True
Bit #25 Galvo temperature in range = True
Bit #26 PCB temperature in range = True
Bit #27 Yoltage AGC in range = True
Bit #28"%oltage 1.8V inrange = True
Bit #29Voltage 3.3V inrange = True
Bit #30%olage 9.0% in range = True
Bit #31 Yoltage 5.0% in range = True

—|- Stop event = 0003 [hex)
0000k Mo stop event
0001 h: Critical edge position
0002k AD converter emor
— 0003k Critical terperature

RETC DLL wersion = 4.37

Initialization RTC #1 ... Ok.

Detected: RTC #1, Head 1, Axis 1
Detected: RTC #1, Head 1, ixis 2

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.4d
5 Handhabung des iSCANcfg-Diagnose-Tools
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5.2 Einstellungen Skalierung auswahlen

Neben der Diagnose-Funktion kdnnen Sie mit
iISCANcfg auch noch folgende Einstellungen fir den Hinweis

Scan-Kopf vornehmen:
Diese Einstellung ist nicht mit einem

* Tuning auswahlen excelliSCAN-Scan-Kopf maoglich.

* Skalierungsfaktor auswahlen

* Einstellungen dauerhaft sichern Mit dem Skalierungsfaktor lassen sich die von der
RTC-Karte empfangenen Positionswerte um einen
. . bestimmten Faktor (herunter-)skalieren. Der Skalie-
Hinweis rungsfaktor kann auf die Werte 1/1, 1/2, 1/4 oder 1/8
eingestellt werden. Damit kann der Scan-Bereich —
bei erhéhter Winkelauflésung — auf einen kleineren
Winkelbereich eingeschrénkt werden (Details, siehe
RTC4- bzw. RTC5-Handbuch).

Die Skalierung der Ein- bzw. Ausgabe-Signale fiihren
Sie Uber das Menl ‘Commands \ RTC #1, Head 1 >

Tuning auswahlen Set position down scaling > Set position *..." aus
(siehe Abbildung 6).

Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen
werden Uber die Menuzeile ausgefiihrt. Diese ist
sichtbar, sobald die Kommunikation zum Scan-
Kopf hergestellt wurde.

Hinweis

Diese Einstellung ist nicht mit einem
excelliSCAN-Scan-Kopf maéglich.

% (3 Meta data
= W Head 1
= b Awis 1
+-[_Meta data
+- ) Galvo control
- Condition
+- ) Signals
(R

Lost: RIC #1, H
Lost: BTC #1, H

Verschiedene Anwendungen haben unterschiedliche
Anforderungen an die Dynamik der Positionierung

des Laserstrahls. iDRIVE-Scan-Systeme kdnnen mit n
mehreren Tunings mit jeweils verschiedenen dynami-

schen Eigenschaften ausgestattet werden (Details,

siehe RTC4- bzw. RTC5-Handbuch).

Das gewtinschte Tuning (im iSCANcfg-Programm
“controller” genannt) wahlen Sie Gber das Meni
‘Commands \ RTC #1, Head 1 > Select control >
Select controller...” aus (siehe Abbildung 5).

Options 7

1 RTC DLL we)

Select controller 0

+ 2 Meta data
- M Head 1
= L7 s 1
+Z)Meta data
=1Z) Galvo contral
Selected contraller: Start up = #00; Present = #00
H#00: Vector contral [Sectar = 0; Slew rate limiter enabled)
H#01: Step contral [Sectar = 0; Slew rate limiter dizabled)
HOZ: [rvealid
HOZ: [realid

Select controller 2
Select controller 3

Diagnose-Tool iSCANcfg 9
Rev. 1.4d
5 Handhabung des iSCANcfg-Diagnose-Tools
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Sie konnen die Einstellungen (siehe Seite 9) durch
Offnen der entsprechenden Verzeichnisse (sowohl
unter ‘Axis 1" als auch unter ‘Axis 2’) Gberprifen
(siehe Abbildung 7):

* Tuning: 'Axis...\Galvo control’
* Skalierung: ‘Axis...\Condition\Options’

=13 iz 1
+-| ) Meta data
=) Galvo control
Selected controller: Start up = #01: Present = #01
RO0: Wector contral (Sector = 0; Slew rate limiter enabled)
HO1: Step contral [Sectar = 0; Slew rate limiter dizabled)
HOZ: Test curent control [Sector = 0; Slew rate limiter dizabled)
BO3: Imvalid
=1-IZ) Condition
+- Status = 1171 1107 1111 1107 [bit)
+- Flags = 1111 1117 1001 0111 1117 1111 11171 0000 [bin)
+- Stop event = 0000 [hex)
+- Flags on stop esvent = 0000 01007007 0111 07071 01111
Hours meter = 00093:01:02:48
—|- Optiows = 0000 0001 [kin)
Bitz #O1 HO0 Set pozition down scaling =1/ 2
+-| ) Signals
- Jot iz 2
+-| ) Meta data
-2 Galvo control
Selected controller: Start up = #01: Present = #01
HOD: Vector contral [Sectar = 0; Slew rate limiter enabled)
HO1: Step control [Sector = 0; Slew rate limiter dizabled)
HOZ2: Test curent control [Sector = 0; Slew rate limiter dizabled)
RO3: Imvalid
=1/ Z) Condition
+- Skatus = 1171 1107 1111 1107 [bin)
+- Flags = 1111 1117 1001 0111 1117 1111 11171 0000 [bin)
+- Stop event = 0000 [hex)
+- Flags on stop event = 0000 01001007 0111 0707 01111
Hours meter = 00080:13:10:48
—|- Optiows = 0000 0001 [kin)
Bitz #O1 HO0 Set pozition down scaling =1/ 2

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.4d
5 Handhabung des iSCANcfg-Diagnose-Tools

Einstellungen dauerhaft sichern

Die oben beschriebenen Einstellungen werden stan-
dardméBig nach dem Aus- und Wiedereinschalten
(power cycling) auf den voreingestellten Wert
(Default) zuriickgesetzt.

Sollen die gednderten Einstellungen aber erhalten
bleiben, so kdnnen Sie diese Gber das Meni
‘Commands \RTC #1, Head 1 > Save settings perma-
nently’ (siehe Abbildung 8) dauerhaft im Flash-
Speicher sichern.

B

3 L}

IRTCH Select contral 4
[y Meta data Set position down scaling ¥
W Head

10
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