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1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des
iISCANcfg-Diagnose-Tools der Version 3.1.0 fir die
folgenden Zwecke:

¢ Prifen, ob die Kommunikation zwischen RTC-
Ansteuerkarten und Scan-Képfen mit SCANLAB-
iDRIVE-Technologie einwandfrei funktioniert

* Prifen, ob der jeweilige Scan-Kopf betriebsbereit
ist

* Fehlerzustande erkennen und den Zustand des
jeweiligen Scan-Kopfs in eine Textdatei schreiben

* verschiedene Tunings (und damit verschiedene
dynamische Einstellungen) fir den jeweiligen
Scan-Kopf auswahlen

* die Skalierung des jeweiligen Scan-Kopfs (1/1,
1/2, 1/4 oder 1/8) auswahlen

¢ Tuning- und Skalierungs-Einstellungen dauerhaft
speichern.

1.1 Hersteller

SCANLAB GmbH
Siemensstr. 2a
82178 Puchheim
Deutschland

Tel.  +49 (89) 800 746-0
Fax:  +49 (89) 800 746-199

info@scanlab.de

www.scanlab.de
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1 Einleitung

1.2 Systemvoraussetzungen

Hardware

Die Verwendung des iSCANcfg-Diagnose-Tools (der
Version 3.1.0) ist nur unter den folgenden Vorausset-
zungen sinnvoll:

* Es muss mindestens eine der folgenden RTC-
Ansteuerkarten und ihre Treiber korrekt in/an
einem Windows-PC installiert sein (zur Instal-
lation siehe das jeweilige Handbuch):

— RTC6 Ethernet

— RTC6 PCl Express
— RTC5 PCI Express
— RTC5 PCI

— RTC5 PC/104-Plus
— RTC5 PCle/104

— RTC4 PCl Express
— RTC4 PCI

* Mindestens ein Scan-Kopf mit SCANLAB-iDRIVE-
Technologie (z.B. intelliSCAN, intellicube,
intelliWELD oder intelliDRILL) sollte ordnungs-
gemaB an eine dieser RTC-Ansteuerkarten
angeschlossen sein.

Betriebssystem

Das iSCANcfg-Diagnose-Tools der Version 3.1.0 ist
eine dialogbasierte Win32-Applikation und kann
unter folgenden Microsoft-Betriebssystemen
verwendet werden:

¢ MS Windows 7
¢ MS Windows 8
¢ MS Windows 10
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2 Installation

» Vergewissern Sie sich vor der Installation der
iISCANcfg-Software, dass die Treiber fiir die
entsprechende RTC-Karten auf dem PC, in dem
die RTC-Karten eingebaut sind, installiert sind.

» Kopieren Sie die folgenden Dateien in ein belie-

biges Verzeichnis auf Ihren PC:

- iScanCfg.exe
- RtcHalDLL.dll

» Kopieren Sie zusatzlich — abhangig von den instal-
lierten RTC-Karten — die in der folgenden Tabelle
aufgelisteten RTC-Software-Dateien in das
gleiche Verzeichnis lhres PCs:

— Kopieren Sie bevorzugt die Dateien aus dem
neuesten RTC-Software-Paket (dieses kann bei
Bedarf von der SCANLAB-Homepage herunter-
geladen werden), ansonsten jedoch die Dateien
aus RTC-Software-Paketen mit einer Mindest-
Version wie in der Tabelle aufgelistet.

— Bei RTC6-Karten muss auch auf die BIOS-Ver-
sion der Karte geachtet werden (RTC6-Soft-
ware-Pakete enthalten auch eine BIOS-Datei).

RTC-Karte

Zu kopierende
Dateien

Mindestens erforderliche RTC-Software-Paket-Version
(passend zu iISCANcfg Version 3.1.0)

RTC6 Ethernet

RTC6Dat.dat
RTC6DLL.d11
RTC6ETH. out
RTC6RBF.rbf

RTC6 Software Package Rev.1.3.2 2018 01 23.zip
* DAT 601, DLL 608, OUT 608, RBF 611
* BIOS-Version 21 (BIOS-Datei RTC6BIOSETH 21.out)

RTC6 PCl Express

RTC6Dat.dat
RTC6DLL.d11
RTC60OUT . out
RTC6RBF.rbf

RTC6 Software Package Rev.1.3.1 2017 11 09.zip
* DAT 601, DLL 607, OUT 607, RBF 611
* BIOS-Version 21 (BIOS-Datei RTC6BIOSOUT 21.out)

RTC5 PCl Express,
RTC5 PCl,

RTC5Dat.dat
RTC5DLL.d11

RTC5 Software 2009 09 24.zip
e DAT 500, DLL 515, OUT 514, RBF 512

RTC5 PC/104-Plus | RTC50ut. out
RTC5 PCle/104 RTC5RBF.rbf
RTC4 PCl Express, | RTC4D2.hex beliebige Version

RTC4 PCl

RTC4DLL.d11

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.7 d
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3 Programmstart und
Verbindungsaufbau

Empfohlenes Vorgehen

» Starten Sie das iSCANcfg-Programm durch
Doppelklicken auf iScanCfg.exe oder ein entspre-
chend eingerichtetes Desktop-Symbol.

Das Programm-Hauptfenster erscheint. Nach einem
von iSCANcfg automatisch gestarteten Suchlauf
werden dort angezeigt:

¢ im Programmverzeichnis liegende RTC-Software-
Dateien (siehe rechts im Event-Log-Fenster)

* installierte RTC PCl - und PCI-Express-Karten und
die dort angeschlossenen Scan-Képfe (siehe
rechts im Event-Log-Fenster und links in der
Baumstruktur des System-Info-Fensters).

Abbildung 1 zeigt eine Beispiel-Anzeige des
Programm-Hauptfensters nach einem solchen
Suchlauf.

Die Suche nach installierten RTC-Ethernet-Karten
erfolgt nicht automatisch. Gehen Sie hierzu wie folgt
vor (far Details siehe die folgenden Abschnitte):

» Mendl ‘Eth > Eth settings’ 6ffnen.

» Optional in der 'NIC addresses’-Liste des
‘Eth settings’-Fenster auf den gewlinschten
Netzwerk-Interface-Controller doppelklicken (auf
den Controller, an den die zu suchenden RTC-
Ethernet-Karten angeschlossen sind).

» Optional Suchtyp auswahlen.
» Optional Suchbereich angeben.
» Auf den Button ‘Search’ klicken.

» In der 'Found Eth boards’-Liste die gewiinschten
RTC-Ethernet-Karten per Checkbox auswahlen.

» Auf den Button ‘Acquire selected boards’ klicken.

Nun sollten auch die ausgewahlten RTC-Ethernet-
Karten und die dort angeschlossenen Scan-Koépfe im
Programm-Hauptfenster angezeigt werden — ggf.
zusammen mit am PC installierten RTC PCI - und PCI-
Express-Karten und den dort angeschlossenen Scan-
Kopfen (siehe Abbildung 2 auf Seite 7).

File Eth Scan[F3] Commands Options ?

_|§ =

RTC4#1

AANKKNNKXANNNNN Eyent Log ¥EAANERRAENNNEN | &
Found: RIC HAL DLL wversion = 0.5.0

(-1 Meta data

' Head 1 Found: RIC4 DLL wversion = 4.52

' Head 2 Found: RICS DLL wversion = 5.44
Found: RIC& DLL version = €.14
Initialization of RTC4 #1: ... OK.
Initialization of RTCS #1: ... OK.
Initialization of RIC& PCIe #1: ... OK.

| Meta data
I5) Galvo control
=) Condition
-3 Signals
B} s 2
) Meta data
- Galva contral
(-5 Condition
EI..j Signals
- Head 2
=-EERTCE PCle #1
- Meta data
- Head 1
[ Head 2

Detected: RICS #1, Head 1, Bxis 1
Detected: RICS #1, Head 1, RAxis 2

Diagnose-Tool iSCANcfg 6
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File Eth Scan[F3] Commands Options 7

- B

S-EERTCA #1

-EHRTCS H1
1) Meta data

1 s

) Meta data
) Galva contral
I2) Condition

) Meta data
) Galva contral
I2) Condition
) Signals

M Head 2

HYRTCE PCle

M Head?
[l Head 2

= RTCBeth #2

1) Meta data

- |P address = 169.254.1.11

- BIOS wersion = 25

- Pragram file wersion = 3614
- Serial number = 33010001

- Interface = SL2-100 interface
- FPGA wersion =19

- 2nd scan head = True

- Option 30 = True

- Option SCAMNa = True

- Option UFPM = True

- Dption syncd, = True

- Master slave status = Single
- Encoder counter ¥ =0

- Encoder counter ' =0

- Head 1

- Head 2

=-J RTCBeth #3

Found:

= [ Head 1 Initialization
| E Initialization
Initialization
Initialization
Initialization

) Signals Detected:
-} Axis 2 Detected:

ARNKERRACRNNKNS Event log F¥AAKEREKRRARRN
Found: RIC HAL DLL wersion = 0.5.0

RIC4 DLL version = 4.52
Found: RICS DLL version
Found: RTC& DLL wersion =

of RICA §1: ... OK.

of RTCS #1: ... OK.

of RICE PCIe #l: ... OK.
of RICéeth $2: ... OK.

of RICEeth #3: ... OK.

$1, Head 1, Rxis 1
$1, Head 1, Rxis 2

Per Mend 'Eth >Clear Eth boards’ (siehe Abbildung 3)
kénnen die aufgelisteten RTC-Ethernet-Karten wieder
aus der Baumstruktur des System-Info-Fensters
entfernt werden.

File |Eth Scan[F3] Commands Options ?

E Eth settings... Strg+E
Clear Eth boards Strg+D
W Head1

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.7 d
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Automatische Suche nach RTC-Karten * Der Suchtyp sollte passend zum jeweiligen
Netzwerk (z.B. entsprechend der Netzwerk-Richt-

* iSCANcfg sucht nur nach RTC-Karten, fiir die linien) ausgewahlt werden. Es sind folgende

passende Software-Dateien im Programm-
verzeichnis liegen (siehe Kapitel 2 auf Seite 5).

iISCANcfg startet nach Programmstart automa-
tisch einen Suchlauf nach RTC PCI - und PCI-
Express-Karten und versucht im Erfolgsfall auch
gleich automatisch eine Verbindung zu diesen
Karten und den dort angeschlossenen Scan-
Koépfen aufzubauen.

Suche nach RTC-Ethernet-Karten

¢ iSCANCcfg sucht nicht automatisch nach RTC-
Ethernet-Karten.

Nach Offnen des Meniis 'Eth > Eth settings’
(siehe Abbildung 4) sucht iISCANcfg automatisch
alle Netzwerk-Interface-Controller des PCs und
listet diese dann unter 'NIC addresses’ auf.
Zusatzlich zeigt dann iSCANcfg unter ‘Search IP’
und ‘Search Netmask’ die zugewiesene
Broadcast-IPv4-Adresse des ersten Netzwerk-
Interface-Controllers (aus der Liste) an (siehe
Abbildung 5).

Typen auswahlbar:

— 'Broadcast’

— 'IP scan’ fur eine Suche nach RTC-Ethernet-Kar-
ten in einem bestimmten IP-Suchbereich
[IP range start ... IP range end]:
Die Breite des Suchbereichs ist von iISCANcfg
auf 1024 eingeschrankt. Bei zu gro3 gewahlter
Suchbereichbreite wird eine entsprechende
Fehlermeldung angezeigt ('IP range too large’).
Siehe auch Abbildung 6.

al

File Eth Scan[F5] Commands Options 7

E Eth settings... Strg+E
Clear Eth boards Strg+D
- M Head 1
M Head 2

Search settings

NIC addresses:

1172.16.30.193/16

Search type: 1P scan vi

IPrangestart:  |168,254,1,1 |

IPrange end:  |169.254.1.255 |

Found Eth boards:

V] 169.254. 1.11 (RTCaeth, SN39010001)
/] 163.254.1.10 (RTC6eth, SN333035001)

Search Cancel Acquire selected boards

4

O TR HA

Search settings
NIC addresses:
Search type: Broadcast - 172. 16.30. 193/16
169.254.140.112/16
Search IP: 169.254.0.0

Search Netmask: 1255.255.0.0

* Nach Doppelklicken auf einen der in

‘NIC addresses’ aufgelisteten Netzwerk-Interface-
Controller zeigt iISCANcfg unter ‘Search IP" und
‘Search Netmask’ die zugewiesene Broadcast-
IPv4-Adresse des so ausgewahlten Netzwerk-
Interface-Controllers an.

¢ Nach Klicken auf den 'Search’-Button startet

iISCANcfg einen einmaligen Suchvorgang nach

RTC-Ethernet-Karten.

— Bei einer '‘Broadcast’-Suche wird im angegebe-
nen Subnetz gesucht, bei einer 'IP scan’-Suche
im angegebenen IP-Suchbereich.

— Gefundene Karten werden im Fenster 'Found
Eth boards’ mit IP-Adresse, Seriennummer und
Kartentyp aufgelistet (siehe Abbildung 6).
iISCANcfg setzt dort automatisch bei allen Kar-
ten die Auswahl-Checkboxen. Falls Sie
bestimmte, in der Liste aufgefiihrte RTC-Ether-
net-Karten nicht akquirieren wollen, dann
deaktivieren Sie deren Checkboxen im Fenster
‘Found Eth boards’.

— Jeder Suchvorgang legt die Liste neu an. Eine
gleichzeitige Verwendung mehrerer Ethernet-
Karten in verschiedenen Subnetzen ist derzeit
nur dann maéglich, wenn deren Subnetze so

Diagnose-Tool iSCANcfg 8
Rev. 1.7 d
3 Programmstart und Verbindungsaufbau
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eng nebeneinander liegen, dass der relevante
IP-Bereich mit einer einzigen 'IP scan’-Suche
durchsucht werden kann.

* FUr den Fall, dass eine Ethernet-Karte bei oben
beschriebener Vorgehensweise nicht von
iISCANcfg gefunden wird, kénnte dies an den
folgenden Ursachen liegen:

— Die Karte ist nicht bestromt oder nicht korrekt

angeschlossen.

— Die IP-Konfiguration der Karte wurde so festge-
legt, dass sie zwar Uber einen der gefundenen
Netzwerk-Interface-Controller erreichbar wére,
aber in einem anderen Subnetz liegt als gemafB

Eintrag in ‘Search IP’ und 'Search Netmask’
gesucht bzw. wenn die IP-Adresse nicht im
angegebenen IP-Suchbereich liegt.

— Die IP-Konfiguration der Karte wurde so festge-
legt, dass sie in einem Subnetz liegt, das nicht
vom PC erreichbar ist (z.B. weil die Firewall die

Kartensuche blockiert).

* Nach Klicken auf den "Acquire selected boards’-
Button listet iISCANcfg (auch) die gefundenen
RTC-Ethernet-Karten in der Baumstruktur im

System-Info-Fenster auf. iSCANcfg versucht dann

auch gleich automatisch eine Verbindung zu
diesen Karten und den dort angeschlossenen

Scan-Kopfen aufzubauen. Per Meni ‘Eth >Clear

Eth boards’ kdnnen die aufgelisteten RTC-

Ethernet-Karten wieder aus der Baumstruktur des

System-Info-Fensters entfernt werden.

Automatischer Verbindungsaufbau
zu gefundenen RTC-Karten

* iSCANcfg versucht, die gefundenen RTC-Karten

zu initialisieren und akquirieren (gefundene RTC-

Ethernet-Karten erst nach 'Acquire selected
boards’) und zeigt das entsprechende Ergebnis
im Event-Log-Fenster (rechts) und im System-
Info-Fenster (links) an:

— im Erfolgsfall: "OK’

— sonst: eine Fehlermeldung

* Im Erfolgsfall zeigt iISCANcfg in der Baumstruktur

des System-Info-Fensters auch Meta-Daten der
jeweiligen RTC-Karten an.

¢ Ein Fehlerfall kann dann auftreten, wenn das Initi-

alisieren und Akquirieren einer RTC-Karte
geblockt ist, weil die Karte bereits durch ein
anderes Programm akquiriert wurde.
iISCANcfg kann nur dann eine Verbindung zu
einer RTC-Ansteuerkarte aufbauen, wenn die

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.7 d
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Karte nicht bereits durch ein anderes Programm
akquiriert wurde. iISCANcfg kann also nicht zur
Uberwachung eines Scan-Kopfs wahrend eines
laufenden RTC-Anwenderprogramms genutzt
werden.

Umgekehrt kann kein anderes RTC-Anwenderpro-
gramm eine RTC-Karte nutzen, wenn iSCANcfg
diese RTC-Karte zuvor akquiriert und noch nicht
wieder freigegeben hat (bei PCI- und PCl Express-
Karten erfolgt eine Freigabe nur durch SchlieBen
von iSCANcfg, bei RTC-Ethenet-Karten auch durch
Léschen aus der Baumstruktur).

Andert sich der Verbindungszustand zwischen PC
und einer RTC-Ansteuerkarte, dann aktualisiert
iISCANcfg automatisch die Anzeige im Programm-
Hauptfenster

— Wird die Verbindung zu einer RTC-Karte aus
irgendwelchen Griinden unterbrochen, dann
wird dies im Event-Log-Fenster und im System-
Info-Fenster als 'BOARD ERROR’ angezeigt.

— Wird die Verbindung zu einer RTC-Ethernet-
Karte unterbrochen, dann wird die Verbindung
nicht automatisch wieder aufgenommen,
wenn die stdrende Ursache behoben ist. Hierfir
muss erst nochmal auf ‘Acquire selected
boards’ geklickt werden.

Automatischer Verbindungsaufbau
zu Scan-Koépfen

¢ iSCANCcfg prift automatisch bei akquirierten RTC-

Karten, ob Scan-Kopfe mit SCANLAB-iDRIVE-
Technologie angeschlossen sind und listet die
gefundenen Scan-Képfe dann im Event-Log-
Fenster und im System-Info-Fenster auf. Im
System-Info-Fenster zeigt iISCANcfg dann
zusatzlich Status- Infos der gefundenen Scan-
Kopfe in der Baumstruktur an.

Andert sich der Verbindungszustand zwischen
RTC-Ansteuerkarte und angeschlossenem Scan-
Kopf, dann wird die Anzeige aktualisiert.

Scan-Koépfe ohne iDRIVE-Technologie werden
von iSCANcfg nicht angezeigt.
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4 Diagnose

Kommunikation prifen

Hinweise zum Prufen der Kommunikation zwischen
PC und RTC-Karten bzw. zwischen RTC-Karten und
den angeschlossenen Scan-Képfen:

¢ Eine funktionierende Kommunikation wird rechts
im Event-Log-Fenster als ‘OK’ angezeigt.

¢ Fehler werden ggf. auch in der Baumstruktur des
System-Info-Fensters angezeigt.

Aktuellen Betriebszustand prifen

» Zum Prifen der Metadaten einer RTC-Karte oder
der Betriebszustandsparameter oder Einstel-

lungen eines Scan-Kopfs 6ffnen Sie die

gewlinschten Verzeichnisse bzw. Unterverzeich-
nisse durch Anklicken des entsprechenden
Symbols in der Baumstruktur des System-Info-

Fensters (siehe Abbildung 7).

» Wahlen Sie in der Menlzeile ‘File > Save’ aus. Die
einzelnen Betriebszustandsparameter und
Einstellungen der RTC-Karten und Scan-Képfe
werden dadurch in eine Textdatei geschrieben.

File Eth Scan[F3] Commands Options ?

- Firmweare version = 04.47.3 =
- Serial number = 301478

- dticle number = 112924

- Calibration = 107

- Aperture =20mm

- \Wavelength = 10600nm

- Az 1D =1

22 Galvo contral =3
- Selected controller: Start up = #00; Prezent = #00

- {00 Vector control [Sector = 0; Slew rate limiter disabled
- J0T: Irwalid

- 02 Step control (Sector = 2; Slew rate limiter disabled)
- J03: Irwalid

=) Candition

bl Status =1111 1001 11171 1001 (bin)

H- Flags = 1111 1111 1001 0111 1011 1111 1111 0010 [bi
-

fen i e =)

Stop event = 0000 [hex)
Flags on stop event = 1111 1111 0001 0117 00909011 | =
- Extengion Status = 0000 [hex]
- Hours meter = 00000: 20:46:47
- Options = 0000 0000 (bin)

- Falvanometer FD heating unit output stage = 0%
- Galvanometer PD temperature = 26.5°C
- Servo board temperature = 32.1°C
- AGC voltage [PD supply voltage) = 5
- DSF core supply voltage [1.8Y) = 1.88V
-/ DSP 10 voltage [3.3V) = 3.29v
- Analog section voltage [3.0V) = 317
- AD converter supply voltage [5.0v] = 5
=15 Awiz 2
; |5) Meta data
[#-I ) Galvo contral =

I Candition |

|
1] i ]

ANNKXANKXNNNNNN Eyent log SEEFNERNNLRXNLN
Found: RIC HAL DLL version = 0.5.0

Found: RIC4 DLL version = 4.52
Found: RICS DLL wversion = 5.44
Found: RICE& DLL version = &.14

Initialization of RTC4 #1: ... OH.
Initialization of RTCS #l: ... OK.
Initialization of RTCé PCIe #1: ... OK.

Detected: RICS #1, Head 1, Bxis 1
Detected: RICS #1, Head 1, Bxis 2

Diagnose-Tool iSCANcfg
Rev. 1.7 d
4 Diagnose
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Identifiziert iISCANcfg bei einem Scan-Kopf einen
Fehlerzustand, dann 6ffnet iISCANcfg in der Baum-
struktur automatisch das entsprechende Verzeichnis
(siehe Beispielanzeige in Abbildung 8).

« € zeigt Fehlerzustande an, die zu einer
Abschaltung von Galvo-Endstufen flihren.

.1 zeigt Fehlerzustande an, die nicht zu einer
Abschaltung von Galvo-Endstufen flihren.

Fehlerzustinde kénnen z.B. durch Uberschreitung
der kritischen Temperatur wahrend eines zuvor

ausgefiihrten (und beendeten) Anwenderprogramms
verursacht sein.

File Eth Scan[F3] Commands Options 7

-5

- Bit HO0 Immediate galva control start on clear condition = True |A

- Bit #02 Extension board detected = False
- Bit #03 Extension board no interlock = False

-/ Bit #0B Position ADC Ok. = True

Q Bit B07 Mo critical temperature = Falee

- ./ Bit #08 Mo power supply voltage drop down = Tue
-/ Bit #03 No fatal errar = True

- 1 Bit #12 Position acknowledge = False

-/ Bit #13 Power status = True

-1 Bit #14 Heating contiol active = False

Q Bit #15 Galvo contol active = False

-/ Bit #16 EStop on critical position enabled = True

- Bit B8 Auto restart after kemperature errar enabled = True
- Bit #19 Do nat start galva contral an power up = False

- ./ Bit #20 EStop on position acknowledge timeout enabled = Tru
- Bit #21 EStop in observer state &_k bulged = False
- Bit #22 Reserved = False

-/ Bit #24 Actual contral definition valid = True

- Bit #26 PCB temperature in range = Tiue
- Bit #27 Woltage AGC in range = True
- Bit #28 Voltage 1.8V in range = True

- Bit B30 Yoltage 9.0V in range = True
- Bit #31 Yoltage 5.0V in range = True
top event = 0003 [hex]

- 0000h: Mo stop event

- 0001 h: Critical edge position

-~ O003h: Critical temperature

. 0004h: Power supply voltage drop down [

it #07 Development mode = True

-/ Bit #04 Control parameters valid = True
@ Bit #05 No critical pogition = False

0 Bit #10 Start up done = Falze B
L Bit #11 Temperature status = False

-/ Bit #17 EStop on critical temperature enabled = True

Bit #23 Reserved = Trug

1 Bit B25 Galvo temperature in range = Falze

-/ Bit #29 Yoltage 2.3V inrange = True

0002h: AD converter ermor

4

.. im

Found: RIC HAL

Initialization
Initialization
Initialization

Detected: RICS
Detected: RICS

Found: RIC4 DLL version
Found: RTCS DLL version
Found: RICE& DLL version

DLL version = 0.5.0
4.52
5.44
6.14

of RTC4 §1: ... OK.
of RICS #1: . DE.

of RIC6 PCIe #1: ...

$1, Head 1, Axis 1
#1, Head 1, Axis 2

AXRARENRANINRSN Eyent Log ANEANES LA RLNLN

OK.

Diagnose-Tool iSCANcfg
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5 Einstellungen

Neben der Diagnose-Funktion kénnen Sie mit
iISCANcfg auch noch folgende Einstellungen fiir einen
Scan-Kopf vornehmen:

* Tuning auswahlen

¢ Skalierungsfaktor auswahlen

* Einstellungen dauerhaft sichern
Hinweise:

* Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen
werden Uber die Menlzeile ausgefihrt. Diese ist
sichtbar, sobald die Kommunikation zum Scan-
Kopf hergestellt wurde.

* Diese Einstellungen sind nicht mit einem
excelliSCAN-Scan-Kopf méglich.

Tuning auswahlen

Verschiedene Anwendungen haben unterschiedliche
Anforderungen an die Dynamik der Positionierung
des Laserstrahls. iDRIVE-Scan-Systeme kénnen mit
mehreren Tunings mit jeweils verschiedenen dynami-
schen Eigenschaften ausgestattet werden.

» Wahlen Sie das gewlinschte Tuning (im iSCANcfg-
Programm “controller” genannt) Gber das Men
‘Commands > RTC-Nr, Head-Nr > Select control
> Select controller...” aus (siehe Abbildung 9).

File Eth Scan[F5] Commands Opticns 7
RTCS &1, Head 1 » Save settings permanently Jreseseess Evens log v

» Sebect controlles O

Select controlles 1

Select controller 2

Select controller 3

Diagnose-Tool iSCANcfg
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5 Einstellungen

Skalierung auswahlen

Mit dem Skalierungsfaktor lassen sich die von der
RTC-Karte empfangenen Positionswerte um einen
bestimmten Faktor (herunter-)skalieren. Der Skalie-
rungsfaktor kann auf die Werte 1/1, 1/2, 1/4 oder 1/8
eingestellt werden. Damit kann der Scan-Bereich auf
einen kleineren Winkelbereich eingeschrankt werden
(siehe auch RTC5- bzw. RTC6-Handbuch).

» Wahlen Sie die gewtinschte Skalierung der Ein-
bzw. Ausgabe-Signale tiber das Meni
‘Commands > RTC-Nr, Head-Nr > Set position
down scaling > Set position *..." aus (siehe
Abbildung 10).

File [th Scan(FS] Commands Options !
RTCS 21, Head 1 ] Save settings permanently I
ATCam fed:
.-_W-M'-" Select control »
P Head 1 Set position down scaling »
P Head 2 e
WATCS Fe
o Mets durn N
W Head t - St position ™ 178
3 o 1 .
o i Mets data
3 Gabve conbol
5 (3 Corntion
5 (0 Sl
1 o 2
o5 Meta darn
=+ Gabvo contiol

Set position * 1/1
Set pesdtion * 177
St pesdion * 174

) Condition

=k
Bt 3
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Einstellungen Uberpriifen

Sie kénnen die aktuellen Einstellungen durch Offnen
der entsprechenden Verzeichnisse (sowohl unter
‘Axis 1' als auch unter 'Axis 2') Gberprifen (siehe
Abbildung 11):

* Tuning: 'Axis...\Galvo control’

* Skalierung: 'Axis...\Condition\Options’

=1l s 1
+-Z) Meta data
—1-2) Galvo control
Selected controller: Start up = #01: Present = #01
HO0: Wector control [Sector = 0; Slew rate limiter enabled)
H01: Step contral [Sectar = 0; Slew rate limiter disabled)
HOZ: Test cunrent contral [Sector = 0; Slew rate limiter dizabled)
#0O3: Invalid
=1-I2) Condition
+- Status = 1171 1107 1111 1707 [bin)
Flagz = 1111 1111 1001 0111 1111 1111 1111 0000 [bin]
Stop event = 0000 [hex)
Flags on stop event = 0000 0700 1001 0117 0101 01111
Hourz meter = 00098:01:02:48
—|- Dptions = 0000 0001 [bir)
Bitz #01 #00 Set position down scaling =1/ 2
+-IZ) Signals
=1 3 s 2
+- ) Meta data
=) Gakvo control
Selected contraller: Start up = #01: Present = #01
HOO: Wector control [Sector = 0; Slew rate limiter enabled)
#01: Step control [Sector = 0; Slew rate limiter dizabled)
#02: Test current control [Sector = 0; Slew rate limiter dizabled)
#03: [reealid
=1-I2) Condition
+ Status = 1171 1107 1111 1707 [bin)
Flagz =1111 1111 1001 0111 1111 1111 1111 0000 [bin]
Stop event = 0000 [hex)
Flags on stop event = 0000 0700 1007 0117 0107 01111
Hourz meter = 00080:13:10:48
= Options = 0000 0001 [bir)
Bitz #071 #00 Set position down scaling =1/ 2

+- [+

EARiEa e
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Einstellungen dauerhaft sichern

Die oben beschriebenen Einstellungen werden stan-
dardméBig nach dem Aus- und Wiedereinschalten
(power cycling) auf den voreingestellten Wert
(Default) zuriickgesetzt.

» Sollen die aktuellen Einstellungen erhalten
bleiben, dann sichern Sie diese tGber das MenU
‘Commands > RTC-Nr, Head-Nr > Save settings
permanently’ (siehe Abbildung 12) dauerhaft im
Flash-Speicher.

n [F3] Commands Options 7

(ER LI

RTC5#1, Head 1 > Save settings permanently

iTC4 1 bna:
ZiMeta data Select control >

- Head1 Set position down scaling » Ind:
W Head 2 i 1
iTCE 1 Found:
Thheta data
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