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Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Software SCANLAB
syncAXIS control Configurator.

Achtung!

Lesen Sie das Dokument “syncAXIS control
Lizenzvertrag” sorgfaltig durch, bevor Sie
syncAXIS control installieren und verwenden.
Diese Vereinbarung definiert Themen wie
Nutzungsbedingungen, Garantieinformationen
und Haftungsausschlisse. Wenn Sie dazu
Fragen haben, wenden Sie sich an SCANLAB.

A Vorsicht!

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise
in diesem Handbuch!

SCANLAB iibernimmt keine Haftung flr Schaden
oder Folgeschaden aufgrund Nichtbeachtung
dieses Handbuchs, insbesondere der hierin
genannten Sicherheitshinweise.
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.1 Weiterfuhrende Dokumente

RTC6-Handbuch

Handbuch “syncAXIS control-DLL — Schnittstelle
zur Anwendungsprogrammierung”

Handbuch “Installation der SCANLAB XL SCAN-
Komponenten und Erstinbetriebnahme des
XL SCAN-Systems”

Handbuch “syncAXIS control Viewer”

’

Handbuch “syncAXIS control Configurator”

Handbuch “syncAXIS control Master-Slave-
Synchronizer”

.2 Hersteller

SCANLAB GmbH
Siemensstr. 2a

82178 Puchheim
Deutschland

Tel. +49 (89) 800 746-0
Fax +49 (89) 800 746-199
info@scanlab.de
www.scanlab.de
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syncAXIS control-Instanz

Softwareobjekt, das beim Aufruf einer giltigen syncaxis controlConfig.xml
durch ein syncAXIS control-basiertes Anwenderprogramms im PC-RAM
angelegt wird.

syncAXIS controlConfig.xml

XML-Konfigurationsdatei. Obwohl der Dateiname frei gewahlt werden kann,
wird sie in diesem Dokument durchgehend als “syncax1s controlConfig.xml”
bezeichnet. Die vollstandige Beschreibung aller Tags finden Sie in Handbuch
“syncAXIS control-DLL — Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung”,
Kapitel 13 "Anhang F: Referenz der syncAXISConfig.xml-Tags”, Seite 357.

XML-Konfigurationsdatei

syncAXIS controlConfig.xml. Textdatei im XML-Format. Enthéalt die
Parameter-Werte, mit der ein syncAXIS control-DLL-basiertes
Anwenderprogramm die syncAXIS control-Instanz initialisiert
("Konfiguration”), siehe Handbuch “syncAXIS control-DLL — Schnittstelle zur
Anwendungsprogrammierung”, Kapitel 2.4 "Uber die Initialisierung von
syncAXIS control-basierten Anwenderprogrammen”, Seite 26.
Sie besteht aus mehreren Abschnitten, z.B. rRrcconfig und Laserconfig.
Beispiel flr rrcconfig:
<cfg:RTCConfig>
<cfg:BoardIdentificationMethod>UseFirstFound
</cfg:BoardIdentificationMethod>
<cfg:ProgramFileDirectory />
<cfg:Boards>
<cfg:RTCH>
<cfg:SerialNumberSerialNumber>0</cfg:SerialNumber>
<cfg:HeadA>ScanDevicel</cfg:HeadA>
<cfg:HeadB>Stagel</cfg:HeadB>
</cfg:RTICH>
</cfg:Boards>
</cfg:RTCConfig>

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch “syncAXIS control-DLL —
Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung”,

* Kapitel 2.2.3 "Sichere syncAXIS control Instanzen konfigurieren”, Seite 20
¢ Kapitel 13 “Anhang F: Referenz der syncAXISConfig.xml-Tags”, Seite 357
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2 syncAXIS control Configurator

2.1 BestimmungsgemaBer
Gebrauch

syncAXIS control Configurator ist eine Software (mit
grafischer Benutzeroberflache, Abbildung 1, Seite 7)
zum Bearbeiten von XML-Konfigurationsdateien fiir
syncAXIS control-DLL-basierte
Anwenderprogramme.

Mit syncAXIS control Configurator kénnen sowohl
neue XML-Konfigurationsdateien erstellt, als auch
vorhandene Dateien geladen und bearbeitet werden.

2.2 Systemvoraussetzungen

Wie bei syncAXIS control-DLL.

2.3 syncAXIS control
Configurator installieren und
starten

(1) Kopieren Sie alle mitgelieferten Dateien in ein
Zielverzeichnis auf lhr System.

(2) Starten Sie syncax1s control Configurator. exe.
syncAXIS control Configurator wird gedffnet.

Alternativ kénnen Sie auch das Programm mittels

Kommandozeile 6ffnen und die grafische Benutzer-
oberflache und eingeladene Dateien konfigurieren.
Folgende Mdéglichkeiten stehen hier zur Verfigung:

e Aufruf in der Kommandozeile:
syncax1s control Configurator.exe [OPTION]...
[FILE]...
Ohne Angabe von [FILE] 6ffnet syncAXIS control
Configurator im Standardmodus und Optionen
werden ignoriert (mehrere
XML-Konfigurationsdateien sind erlaubt).

syncAXIS control Configurator
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% syncAXIS Configurator - ¥2.0.0.19

1 File

< NewConfig22.04.25-09:48:0248 X

Undo

<> Optional Defaults &

Show XML | (D) About

General Configuration

[ General Configuration

RTC Configuration

Scan Device Configuration

Laser Configuration

10 Configuration

Trajectory Configuration

Stage Configuration

(2)

Dynsmic Violation Reaction [WamingGnly | 7|
Base Directory Path [
Log Configuration
Erarlog ]
TR

Logging [

Logfile Path
Log Level
Enable Con

Enable File Logging
.0@

5242880

Max Backupfile Count

Max Logfile Size (bytes)

Simulation Configuration

Simulation Mode
Sim Qutput File Directory [
Binary Qutput []

Disable File Output [

ml version="1.0"7>
nfiguration xmlnsaxsi="hty
<cfgiGeneralConfig>
<cfg:DynamicVio
<cfgiLogCanfigs
<cfgLogfilePsth» Errorlog < /cfgiLogfilePath>
<cfgLoglevel>Wam</cigiloglevel>
<cfgEnableConsoleLogging> false</cfgiEnableConselelogging »
<cfgEnablefilelogging » true </cigiEnablefilelogging>
<cfgMaxLoghileSize> 5242820 < fcfg MaxLogfileSize>
<cfgMaxBackupFileCount > 10/cfg:MaxBackupFileCount>
</cfglogConfig>
<cfgiBaseDirectoryPath />
<cfgsSimulationConfig>
<cfgSimulationModestrue</clg:Simulationhodes
<cfgSimOutputFileDirectory />
<cfgBinaryQutput>false </cigiBinaryOutput>
<cfgDisableFileOutput> false</<fgDisableFileOutput>
</cigSimulationConfig>
</cigiGeneralConfigs
<cfgRTCConfig>
<cfgiBoard|dentificationMethod > UseFirstFound < /cig:Boardidentificationhethod>
<cfg:ProgramFileDirectary /
<cfgiBoards>
6>
rialNumber>0+</cfgSerialNumbers
anDevicel</cigiHeadA>

ge'</cigHeadE>

.0rg/2001/XMLSchema-instance”

onReaction> Warning Only </cig:DynamicViolationReaction>

</cfgRTCE>
</cfgBoards>

</cigRTCConfig>

«cfgiScanDeviceCanfig>

NewConfig22.04.25°048,0245

Legende

1. Werkzeugleiste

2. Auswahlbereich
3. Einstellungsbereich

4. XML-Anzeigebereich

syncAXIS control Configurator-Hauptfenster: Bereiche.
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Werkzeugleiste

Hier kénnen Sie eine neue XML-Konfigurationsdatei
erstellen (New), eine vorhandene geéffnet (Open)
oder eine bearbeitete sichern (Save/Save As). Siehe
auch Seite 8.

Weiterhin sind verflgbar:

* eine Riickgangig- und
Wiederherstellungsfunktion (Undo/Redo)

¢ eine Ein- und Ausschaltfunktion

— der Optional Defaults (siehe Seite 8)
— des XML-Anzeigebereichs (Show XML)

¢ eine Schaltfliche zum Anzeigen der
Programminformationen (About)

Auswahlbereich

Hier kdnnen Sie die einzelnen Teilkonfigurationen
zum Einstellen auswahlen. Die ausgewahlte Teilkonfi-
guration wird im Einstellungsbereich angezeigt und
kann darin bearbeitet werden.

Einstellungsbereich

Hier kénnen Sie die jeweiligen Einstellungen fur die
im Auswahlbereich gewahlte Teilkonfigurationen
durchfihren. Beachten Sie, dass manche
Einstellmoglichkeiten erst erscheinen, wenn der
jeweilige Konfigurationspunkt von Hide auf Show
geschaltet wird.

In den Teilkonfigurationen Laser Configuration ->
Automatic Laser Control und Motion Decom-
posing -> Heuristic Decomposition kénnen Sie
Kurven konfigurieren:

* Klicken Sie die Schaltflache Edit und geben Sieim
Dialogfenster die jeweiligen Werte der Kurven ein.
Hierzu stehen auch Import-, Export-, Kopier- und
Einfagefunktionen zur Verfagung.

Hinweis: Einstellungen fur Kurven gehen mit
SchlieBen des Bereiches (Klick auf Hide) wieder
verloren!

XML-Anzeigebereich

Hier wird (nach Klick auf Show XML in der Werkzeug-
leiste) die aktuelle XML-Konfigurationsdatei in
Textform angezeigt. Die Ansicht wird sofort aktuali-
siert, sobald Sie Anderungen im Einstellungsbereich
vornehmen.
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Hinweise zum Gebrauch von syncAXIS control
Configurator

e  Wird eine XML-Konfigurationsdatei ge6ffnet, die
mit einer alteren syncAXIS control Configurator-
Version erstellt wurde, so wird diese automatisch
auf die aktuelle Version aktualisiert. Eine
entsprechende Meldung erscheint im
Hauptfenster. Ein Abspeichern in einer lteren
Version ist nicht méglich.

* Die Schaltflaiche Optional Defaults im
Werkzeugleiste bewirkt, dass alle optionalen
XML-Tags und Attribute mit Default-Werten in die
XML-Konfigurationsdatei geschrieben werden.
Dies ist auch im XML-Anzeigebereich zu sehen.
Bei Neuerstellung einer XML-Konfigurationsdatei
(New) sind die optionalen Elemente zunachst
nicht in der Datei vorhanden. Bereits in der
XML-Konfigurationsdatei eingetragene optionale
Elemente und festgelegte Werte werden durch
die Funktion Optional Defaults nicht
Uberschrieben.

* Dieletzten Einstellungen werden gespeichert und
beim nachsten Start wieder angewendet, d. h.
eingestellte BereichsgréBen, Ansichtoptionen
und auch geladene XML-Konfigurationsdateien
werden beim nachsten Start wieder angezeigt.



SCANLAB

IINIOVEIOLS T 17IUSTY

3 Anderungsindex

Nachfolgend genannt sind Anderungen an diesem
Handbuch aufgrund technischer Weiterentwicklung
des Produkts sowie wesentliche redaktionelle
Anderungen.

Anderungen nach Dokument-Revision 1.5.0 de-DE von Dokument-Revision 1.4.0 de-DE

Wo Was

Global Dokument Revision
¢ 1.5.0 de-DE
gilt fir syncAXIS control-Software-Paket
¢ V1.8.0

Anderungsindex, Seite 9
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